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Matières uti isées pour es diodes 
uminescentes 

Matériau 

Silicium- 
Carbone 
Gallium-Phosplilore 

Gallium-Arsenic 
Phosphore 
Aluminium- 
Antimoine 

Gallium-Arsenic 

Silicium 

Germanium 
Indium-Antiinoine 

SIC 

GAP 

bleu, vert- 
jaune, bleu-vert 

j aune-vert 

rouge 
rouge clair 

rouge 
rouge foncé 

infrarouge 
infrarouge 

infrarouge 

Longueur d9 onde 
(nm) 
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7.1 Matières utilisées pour les diodes 
luminescentes 

Fig. 1 : Longueurs d'ondes et  fréquences des rayonnements électromagnétiques 
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eurs et ongueurs d'onde 

violet 
outremer 
bleu 
turquoise 
vert 
jaune vert 
jaune 
orange 
rouge clair 
rouge 
rouge foncé 
infrarouge 

Longueur d'onde 

680 nm 

au-delà de 800 nm 

Emetteur Récepteur 

3 - GaPlvert 
4 - GaAsPijaune 
5 - Ga AsPlrouge 
7 - GaAs sur Gaplorange 
rouge 

8 - GaAs : Znlinfrarouge 
9 - GaAs : Siiinfrarouge 

10 - GaAAsIdiode laser 

1 - Capteur avec filtre 
2 - Capteur sans filtre 
6 - Cellule solaire 

Fig. 1 : Courbes spectrales des éléments optoélectroniques selon les matières utilisées 

7' cornplérnent 
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eaux de caracf érisf iques 
des diodes é uminescentes 

Les tableaux donnent les ~aract i r is t i~ues  
importantes des principaux types de diodes 
électro-luminescentes (LED = kight Ennit- 
ting Diode en anglais). Les diodes sont dis- 
ponibles avec les couleurs suivantes : 

Rouge/Orange, Vert, Jaune, Incolore. Les 
boîtiers ont un diamètre de 5 mm ou 3 mm 
ou 2 mm ou 1 mm, ou bien de formes spé- 
ciales (par ex. rectangulaires pour montage 
à plat), etc.). 

rouge rouge/mat 23 11 rouge rouge/mat 

D 41 1 rouge rouge/mat l001nA > 1 , 0 à 2 0 m A  20 mA > 5,O a 10 mA 
D 40 II rouge rouge/mat 50 mA 1,2 à 20 mA CQX 38 A orange rouge clair/mat 30 mA 
D 52 1 rouge rouge/mat 6 0 m A  > 1 , 2 à l O m A  CQX 35 B rouge incolore/clair 50 mA 
IL 220-2 rouge rouge/mat 50 mA > 1,3 à 20 mA LD 52 CA rouge rouge/clair 
QY 26 1 rouge rouge/mat 100 mA 1,5 à 2 0  mA MV 5154 orange orange/mat 35 mA 10,O à 20 inA 
QY 40 L rouge rouge/mat 50 mA 1,6 à 20 mA CQV 51 F rouge rouge/clair 60 mA > 10,O à 20 mA 
QV 21-4 rouge rouge/mat 60 mA > 1,6 à 20 mA CQX 38 B orange rouge clair/mat 30 mA 12,O à 20 mA 

20 mA > 1,6 à 10 mA CQX 39 A orange incolore/clair 30 m A  l5,O à 20 m A  
QX 23 1 rouge rouçe/mat 60 mA > 1.8 à 20 niA LD 52 C rouge rouge/clair 60 mA > 15,O à 10 m A  
QY 61 C rouge incoiore/mar 50 mA 2,O à 20 mA CQV 51 G rouge rouge/clair 60 mA > 16,O à 20 m A  
D 41 11 rouge rouge/mat 100 mA > 2.0 à 20 mA CQV 51 H rouge rouge/clair 60 mA > 25,O à 20 mA 

60 mA > 2,O à 10 m A  CQX 54 rouge incolore/clair 30 mA 30,O a 10 mA 
60 mA > 2,4 à 20 mA 40,O à 20 mA 

100 mA 2 ,s  à 20 mA 
60 mA > 2,5 à 20 mA 

Fig. 1 : Diodes électro-luminescentes, 0 5 mm, rougeIorange 
7' complémef7l 
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7.3 Tableaux de caractéristiques 
des diodes électro-luminescentes 

CQY 94.1 vert vert/mat 20 mA > 0.7 a 10 mA 

TIL 234-1 vert vert/mai 50 rnA > 0,8 à 20 inA CQX 97 A vert incolore/clair 
CQV 25-3 vert vert/mat 6 0 m A  > 1 , 0 à 2 0 m A  CQV 25-6 vert vert/mat 50 mA > 4,O à 20 mA 

CQY 94-11 vert vert/mar 2 0 m A  > I , O à I O m A  CQX 36 A vert incolore/clair 

CQY 28 A vert vert/mat 60 mA 1,2 à 20 mA CQY 28 11 vert 

TIL 222 vert vert/mat 50 mA 1,5 à 2 0 m A  CQX 97 B ver1 incolore/clair 

CQV 25-4 vert vert/mat 60 mA > 1,6 à 20 mA MV 5252 vert vert/clair 35 mA 11,O à 20 mA 

CQY 94-111 vert vert/mat 20 mA 1 1,6 à 10 mA LD 57 CA vert incolore/clair 50 mA > 12,O à 10 mA 

CQX 13 vert vert/mat 6 0 m A  > 1 . 8 a 2 0 m A  CQX 36 B vert incolore/clair 50 mA 15,O à 20 mA 

CQY 72 L vert \,crt/mat 50 mA 2,0 à 20 mA CQV 55 G vert vert/clair 60 mA > 16,O à 20 mA 

60 mA > 2,O a 20 iiiA LD 57 C vert incolore/clair 60 mA > 20,O à 10 mA 

TIL 234-2 vert vert/mat 50 mA > 2,l a 20 mA CQV 55 H vert vert/clair 60 mA > 25.0 a 20 mA 

CQV 25-5 vert vert/mat 60 mA > 2,5 a 20 mA CQX 64 vert incolore/clair 30 mA 30,O à 10 mA 
CQX 13 11 vert verr/mat 60 mA > 2,8 a 20 mA CQX 96 A vert incolore/clair 40.0 a 10 mA 

CQY 28 1 vert vert/mat 60 mA 3,O à 20 mA 60 mA > 40,O à 20 mA 

MV 5254 vert vert/mat 35 mA 3,O à 20 mA 60 mA > 63,O à 20 m.4 

Fig. 2 : Diodes électro-luminescentes, 0 5 mm, vert 

LD 56 A jaune jaune/mat 60 mA > 0,6 à 20 rnA CQY 96 IV jaune jaune/mar 20 mA > 3,O a 10 mA 

CQY 96-1 jaune jauiie/mat 20 mA > 0,7 à 10 mA CQY 29 1 jaune jaune/mat 

LD 55 A jaune .jriune/iiiat 60 n14 > 0.8 a 20 niA CQV 24-6 jaune jaune/mat 60 mA > 4,O à 20 mA 

LD 56 1 jaune jaune/mai 60 mA > 1,O à 10 mA CQV 23-6 jaune jaune/mat 60 mA > 4,O à 20 mA 

CQV 24-3 jaune jaune/mat 60 mA > 1 ,O a 20 mA V 170 P jaune jaune/rnat 

CQY 96-11 jaiinc jaune/mat 20 mA > l,O a 10 mA CQX 37 A jaune incolore/ciair 50 mA 5,O a 20 mA 

CQY 29 A jauiic jaune/mat 60 mA 1,s a 20 inA LD 55 11 jaune jaune/mat 60 mA > 5,O à 20 mA 

CQV 23-4 jaune jaline/mni 60 inA > l ,6 à 20 111.4 LD 56 CA jaune jaune/ciair 60 mA > 6,O a 10 mA 

LD 56 11 jaune jaune/mat 60 mA > 1,6 à 10 m.4 CQY 29 11 jaune jaune/mat 60 mA 7,O à 20 mA 

CQV 24-4 jaune jaune/mat 6 0 m A  > 1 , 6 à 2 0 m A  LD 56 C jaune jaune/mat 60 mA > 10,O à 10 mA 

CQX 33 1 jaune jaune/mat 60 mA > 1,8 à 20 mA CQV 53 F jaune jaune/clair 60 rnA > 10,O à 20 mA 

TI]. 224-1 jaune jaune/mat 50 mA > 2,1 à 20 inA MV 5354 jaune jaune/mat 35 mA > 10,O à 20 mA 

CQV 24-5 jaune jaune/rnat 60 mA > 2,5 à 20 mA CQV 53 G jaune jaune/clair 60 mA > 16,O à 20 mA 

CQV 23-5 jaune jaunei'mal hO mA > 2.5 à 20 niA CQV 53 H jaune jaune/clair 60 mA > 25,O à 20 mA 

COX 33 11 jauiic jaone/mar 60 mA > 2,8 a 20 mA CQX 74 jaune incolorc/clair 30 mA 30,O a 10 mA 

50 (ni R 3,O n 20 niA C'QX 3' H jaunc iiicolore/clair 50 inA 30.0 à 20 rnA 

MV 5352 jaune jaune/clair 35 mA 40 O à 20 mA 

aune 'aune/clair 

Fig. 3 : Diodes électroluminescentes 0 5 mm, jaune 
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7.3 Tableaux de caractéristiques 
des diodes électro-luminescentes 

CQY 88 rouge rouge/mat 10 mA 0,3 a 20 mA 100 mA > 1,6 à 20 m A  

LD 30 A rouge rouge/mat 100 mA > 0,3 à 20 mA 

CQY 54 rouge rouge/mat 50 mA > 0,3 à 20 mA LD 30 1 1  rougc rouge/mat 100 mA > 2,O à 20 m A  

TIL 209 B-l rouge rouge/mal 40 mA > 0,s  a 20 mA LD 32 1 1  rouge rouge/mat 60 mA > 2,O à 10 mA 

CQY 54 1 rouge rouge/mat 50 mA > 0,7 à 20 mA L D  30 C rouge incolore/clair 100 mA 2 ,s  a 20 mA 

LD 32 A rouge rouge/mat 60 mA > 0,8 à 10 m A  L D  32 C rouge rouge/clair 60 m A  > 2,5 à 10 mA 

LD 209 1 rouge rouge/mat I ,Oà 2 0 m A  CQV 11-5 rouge rouge/mat 60 mA > 2.5 à 20 mA 

100 mA > 1 ,O à 20 mA CQV 41-5 rouge rouge/mat 

50 mA > 1,O à 20 mA CQV 30 C rouge incolore/clair 

rouge incolore/clair 

rouge rouge/mat 

rouge rouge/mat 

rouge rouge/mat 

rouge rougdclair 

Fig. 4 : Diodes électro-luminescentes 0 3 mm, rougelorange 

Coiileur Couleur 
alluméc ientille 

Couleur Couleur 
allumée lentille 1, (max) 1, (mod) 

CQY YS 
LD 37 A 
TIL 232-1 
CQY 95-1 
CQY 66 
CQY 98-11 
CQV 15-3 
CQV 45-3 
TIL 232-2 
TIL 211 
CQY 95-Ili 
CQV 15-4 

vert 
\ Cl1  

vert 
i ert 
\'cri 
vert 
\'tri 
vert 
vert 
vert 
ver1 
vert 

CQV 45-4 
CQY 86 NA 
LD 37 1 
CQV 15-5 
CQV 45-5 
L D  37 11 
T I L  232-3 
V 179 P 
CQY 86 NB 
C Q X  26 N 
CQV 15-6 
CQV 35 D 
LD 3 7 C  
CQV 35 D 

vert 
vert 
vert 
Yert 
\ e , i  
vert 
vert 
vert 
vert 
vert 
vert 
iert 
i ert 
vert 

iig. 5 : Diodes électro-luminescentes 0 3 mm, vert 

60 inA > 0,6 a 20 niA 
LD 36 A jaune jaune/mat 60 mA > 0,6 a 10 mA ILD 35 1 1  jaune jaune/mat 60 mA > 2,5 à 20 mA 
CQY 97-1 jaune jaunclmar 20 niA > 0,7 a 10 rnA CQV 13-5 jaune jaunc/mat 60 mA > 2,5 a 20 mA 
CQY 67 iaunc jaune/mat 60 mA 0.8 à 20 mA CQV 14-5 jaunc jaune/mat 60 mA > 2,5 à 20 mA 
TIL 211-1 jaune jaune/mat 50 mA > 0,8 à 20 mA CQV 43-5 jaune jaune/mat 60 mA > 2,5 à 20 mA 
CQY 97-11 jaune jaune/mat 20 mA > 1,O à 10 niA CQY 87 NA jaune jaune/mat 50 rnA 3.0 à 20 mA 
LD 36 1 jaune jaune/inai 60 mA > l,O à 10 mA CQV 13-6 jaune jaune/mat 60 mA > 4,O a 20 mA 
CQV 14-3 jaune jaune/mai 60 mA > 1,O à 20 mA CQV 14-6 jaune jaune/mat 60 mA > 4,O à 20 mA 
CQV 43-3 jaune jauiie/mat 6 0 m A  > I , O à 2 0 r n A  CQ\' 33 D jaune jaune/clair 60 inA > 4,O a 20 mA 

QY 97-111 jaunc jaune/mat 2 0 m A  > 1 , 6 i 1 0 m A  V 180 P jaune jauiic/mat 50 inA 5,0 à 20 mA 
D 36 Il Jaune jaiinc/niat hO n>A > I,6 à 10 mA CQY 87 NB jaune jaone/mat 50 mA 5,0 à 20 mA 
QV 13-4 jauiic jaiine/iiiat 60 rnA > 1,6 n 20 niA C'QY 27 N jaune iiicolore/claii 30 mA 5,O à 20 mA 
QV 14-4 jaune jauiie/mat 60 mA > 1,6 a 20 mA TIL 212.8 jaune jaune/mat 50 mA > 6.0 à 20 rnA 

Fig. 6 : Diodes électro-luminescentes 0 3 mm, jaune 

7' co~?îplé~l?ent 
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7.3 Tableaux de caractéristiques 
des diodes électro-luminescentes 

G 3000 rouge rouge/clair 40 mA 

rouge rouge/mat 

CQX 40 orange rosé/mal 

rouge rouge/mat 50 mA 0,7 à 20 mA 

oraiigc rose/mat 30 mA 2,O à 20 mA 

30 mA 0,s  à 20 mA 

T1L 261 rouge rouge/mat 40 m A  > 0.5 à 20 mA jaune jaune/mat 30 mA 0,8 à 20 mA 
I oiigc incolorc/~nat 35 niA > 11.6 Q ?O niA V 520 P rouge rouge/mat 50 mA 0,7 à 20 mA 

C'QY 41 N i i ~ ~ i e c  rouge'mat 50 iiiA 1.6 a 711 inil\ V 521 P oiangc roié/mat 
CQX 43 N oranse rosé/mar 

30 mA > 0,s à 20 mA V 523 P jaune jaune/mat 
25 mA > 0-6 à 20 inA 

V 530 P rouge rouge/mat 50 mA 0,7 à 20 mA 
CQY 73 N ver! vert/inat 30 mA 2.0 à 20 mA Y 531 P orange ro\e/mat 30 mA 2,O à 20 mA 
TIL 281 jaune jau~ie/mal 30 mA > 0.5 a 20 inA 

jauiir jaune/mat 25 mA > 0.6 a 20 iuA 
\ 513 P jaiinc jaune/ mal 

rouge rouge/mat 50 mA 0.7 à 20 mA 

orange rosé/mat 30 mA 2,O à 20 mA 
30 mA 1.0 à 20 mA 

10 B rou 0,8 a 10 mA jaune jaundrnat 30 mA 1,O à 20 mA 

3 inim - Type. à face plane 

rouge rouge/ma! 50 rnA 0,7 à 20 mA 
orange rose/inat 30 niA 2,O à 20 m h  

jaune jaune/mat 
30/30 inA 6.0/6,0 B 20 mA 

V 330 P rouge rouge/mat 50 mA 0,7 à 20 mA 

V 331 P orange rosé/mat 30 mA 2,O à 20 mA 

jaune jaune/mat 

rouge rouge/mat 50 mA 0,7 à 20 mA 

orange ro~é/mat  30 mA 2,O à 20 mA 

V 343 P jaune jaune/m:it 

rouge I ougc/mat 100 mA > 2,O à 20 mA 
rouge rouge/mat 60 mA > 2,O à 10 tiiA 

1,O à 10 iiiA L D  R2 CS rouge rouge/clair 60 mA > 9,0 à 10 iiiA 

Fig. 7 : Diodes électro-luminescentes de formes spéciales 
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7.3 Tableaux de caractéristiques 
des diodes électro-luminescentes 

I I . . .  1- 38.3 .o i  - --AI 

Irradianl ares 

Fig. 8 : Boîtiers de diodes électro-luminescentes - Ire partie 
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7.3 Tableaux de caractéristiques 
des diodes électro-luminescentes 

Fig. 9 : Boîtiers de diodes électro-luminescentes - 2 e  partie 
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Principaux afficheurs LED 
à 7 segments 

I cliill're - Aiinde cornrnoiie 

Ci)\ SI 

1)1 il17 

1 1 1  3112 

T l l  112 

1+,\ 1075 r 

\ l i \ N  3620 

\l,\h 5 2  

h l i \N  S2 

C o \  71 

TLR 313 

t C C  3052 

I C  Cv 3062 

CC C i  3053 

F<'G 3063 

F ( ' C i  30'4 

LC 0 IlJhJ 

ECCi i l 5 5  

rin i i o s  

7 iliiii 

7 111111 

7 111111 

7 illiii 

7 iiini 

7 111117 

7 111 111 

7 ii1ill 

S iiliil 

8 rrini 

R iiiiii 

H il1iil 

s iiiili 
X iiiiii 

X iilili 

S Iliiii 

8 i i i 1 i i  

10 iiiiii 

I cliill're - Aiiode corniiiune I I chilCre - Anode comniurie 

F( Cc 3068 

t C C i  3070 

l \ 

H A  I I J I  O 

H,\ I I41 

('()Y Y 2  1\ 

H A  l l J l  y 

PCCi 3117s 

T I  R i1K 

DI 747 

H h  l l S l  I 

H:\ I IS l  o 

Hi \  1181 g 

H h  l181 Y 

('O)' 84 

ECC 3O8O 

I 

1.11 311 

Il,\ 1077 r 

riiiigc 

rouge 

oraiigc 

\'erf 

lauilr 

roiigc 

roiiçc 

oraiiçc 

oraiige 

rouge 

veit 

i'erl 

Jaliilc 

orange 

i oiigc 

roiige 

oraiigc 

\ c i l  

jaoiic 

il 

d 
d 

d 

LI 

11 

d 
d 

d 

d 

g 
d 

CI 

d 

d 

CI 

<I 

d 

d 

8 iiiin 

S iiiiii 

h 111111 

8 Ililil 

8 ini i i  

10 111111 

10 iiliil 

1 il 111111 

10 inlin 

13 inm 

I l  nini 

13 miii 

13 mii i  

13 illiil 

14 tiim 

18 iiiiri 

18 ii~iii 

IR inni 

1 8 ni ni  

ioiigc 

ilrallgc 

roiigc 

roilgc 

iiraiigr 

ie r i  

i e i i  

jaiiiie 

roiigc 

rouge 

ro~ ip r  

roiipc 

«r;iii@c 

('cri 

JaiiilC 

roiigc 

rouge 

cliil'l'rc - Psthodr 

roiigc 

I (iiige 

ECCi305h 

ECC 3057 

PCG 3058 

ECG 3059 

EGC 3060 

Hi \1107 

t C C  3069 

H A  11031 o 

PCC 3071 

H . 4 l I 4 3 r  

CQY 92 h 

H A I I 4 3 g  

H / \ l l J 3 y  

H A l l J 3 i i  

EC 3069 

H A  I l 83  r 

H A  1183 o 

H A  118 g 

HA1181 !  

Ha~i tc i i r  dr5 Point 
'Type 

cliil 'frc~ déc. 

10 iiiiii 

10 iliill 

I 3 ini i i  

13 niin 

13 iniii 

13 iiiiri 

13 ii~iii 

13 ni iii 

14 iiiiii 

15 mni 

16 inm 

18 iiim 

I S iiiiii 

i 8 iiiin 

18 llilli 

I Y iiini 

20 mni 

coiiiiiiiiiie 

7 i i ini  

7 i i l r i i  

Ai'l'iehcur\ de délis\\eiiirnl - Anode e»mii~iirie 

T I I  327 
7 11 101 
r-.cCb ~ r i q i  

II.\ IOS?I r 
CCC 31165 

Il/\ I l 0 6  r 
Ili\ 11021 p 
H A  I l 42  i 

roiiçc 7 iiii i i 
rouge 7 iiiiii 
rc~lige 7 ~iiiii 

roiigc S iiiiii 
l oiipc 8 111111 
ioiigc 10 llllll 
! ' ~ r l  1 O inin 
roiigc 13 iiini 

H A  I I 42  i) oraiipe 
H,\ I I 42  9 \'cri 

H A  I I 42  y jaiiiie 

H,\ I l 82  r rouge 
I 4 h  1181 o nraiige 
H A  I I X  9 \'cri 
HI\ I I 82  y jaiiiic 

Aff ich?i ir \  I I / 2  chif f ic - A 

CQY 86 A rouge 

H A  2133 I roiigc 
Il,\ 2143 r riliigc 

13 iiiiii 
13 iiiiii 
13 iiiili 

18 iiiiii 
18 ,llill 

18 iii~ii 

IS inin 
.node coniiiiiln< 

13 i i i in 1 13inn1 
13 i i i r i i  

ECG 3076 
CQX 88 1\ 
CQX 90 A 

CQX 92 h 
Allie 

CQX 87 A 
H A  2132 i 
H A  2147 r 
ECC 3074 

CQX 89 i\ 
CQX 91 A 
CQX 93 A 

rouge 

orange 

JnililC 
i l ~ c u r i  2 chilCres - 

rouge 
rouge 
roiige 

rouge 
oraiige 
vert 

jaune 

14 Iiiiil 
13 tri Ill 
13 i i im 

13 iii ni 
Anode commune 

13 iiiiii 
13 rniii 
13 iniii 

14 rrini 

13 illlll 
13 iiim 
13 niin 
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7.4 Principaux afficheurs LED 
à 7 segments 

1 At'ficlieiirs de dépanernent - Cathode corninune 1 Afficheurs de dépassemeiit - Cathode cornniune 1 ASficheurs de dépassenient - Cathocle coniniune I 
rouge 

rouge 

rutige 

oraiigc 

\ u t  

jsliiie 

7 inni 

10 miii 

13 nini 

13 iiini 

13 nllii 

13 ll11ll 

Type Type Type 

l Q x  90 i vert 

CQX 92 K jauric 

Afficheurs 2 chiffres 

CQX 87 K rouge 

H A  2134 r rouge 

H A  2144 r rouge 

ECC 3075 rouge 

CQX 59 K orange 

CQX 91 K vert 

CQX 93 K jaune 

CouleiIr 
Hauteur des 

chiffrer 

d 

c l  

LI 
d 

d 

d 

13 rnm 
13 m m  

Cathode comniune 

13 mni 

13 mm 

13 nim 

14 iilni 

13 mm 

13 nim 

Hauteur des 
chiffres 

Point 
déc. 

Hauteur des 
chiffres 

Point 
déc. 

H A  1184 r rouge ISmin d 

H A I I R 4 o  18 mni d 

H A I I S 4 g  1 ::Oge 1 8 m i  d 

H A  1184 y jaune 18nini d 

/\flichei1r5 I I/2 chifl'rc - Cathode coniiiiuiir 

Poiiit 
déc. 

CQX 86 K 
H A  2137 r 

H A  2144 r 

ECC 3077 

CQX 8s A 

rougc 

rouge 

rouge 

rouge 

oraiige 

13nim 

13 niin 

13 min 

I J m n i  

13 in111 

d 
d 

d 

d 
(1 
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717.4.1 

Afficheurs LED à 7 segments de Telefunken Electronic 

Afficheurs à sept segments 7 mm - 0.27" 

Valeurs typiques par segment 
Couleur 

D 100 P 3 50 

D 101 p A 'OuSe + 50° 800 2.2 

C extra-claire 

D 102 P A vert + 50° 500 2.4 
C 

1 D 103 P A 1 jaune 1 + 50' 1 500 1 2.4 1 

Boîtier 1 

Afficheurs à sept segments + 1 dépassement 7 mm - 0,27" 
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7.4 Afficheurs LED à 7 segments 
de Telefunken Electronic 

Afficheurs à sept segments 1 0  m m  - 0,4" 

Afficheurs à sept segments +_ 1 dépassement 1 0  m m  - 0.4"  

1) I F = 1 0 m A  2) I F = 2 0 m A  

Nota: Les lettres A et C indiquent respectivement l'anode ou la cathode commune. 
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Dimensions des  boltiers des a"%fiicheuirs 
à 7 segments de Telefunken electronic 

Boîtiers des AFFICHEURS LED à 7 SEGMENTS 

Rep. 303 
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Tableau de sélection des afficheurs LED 
à 7 segments 

Hauteur des chiffres 
0.432 
10,97 mm 

CA - Anode commune 
CC - Cathode commune 

t- Ki-- 
Dimensions en pouces (mm) - LE-/ 

3 ,  
1 1 w 1  ( 

NSN 7756 NSN 7656 NSN 7776 NSN 7766 310 

PART H U M B f R  
- LUMINOUSlHlEHSl1Y 

CATEGOAY 9 \ '\ i HUE CATECORY 11rj11 
( I r  AVPLICABLEI . 

DATE c o o t  E 
l O 5 l l  

SQUARE PINS 
TYP 

Rep. 309 
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Afficheurs LED à 7 segments. 
intégrés avec driverç 

Série NSM 4000 

NSM 4000 A 
Elr r l r l c i l  

Camsel la  
Exlarni l  LE0 1 

Exlsrnil LED 2 

Enibte In 

Dnla In 

Clock In 

"DD 
Brlghlness Conlrol 

Gnd 

VLED 

Caractéristiques : 
- 214 chiffres (rouge) avec point décimal à droite 
- Le courant de la LED est programmable 
- Entrée des données série 
- Courant des drivers direct (non multiplexé) 
-- Compatible TTL 
- Hauteur des chiffres 0.3" (7,62 mm) et  0.5" (12,7 mm) 
- Large gamme de tension d'alimentation 
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7.4 Principaux afficheurs LED 
à 7 segments 

Applications : 
Compatible microprocesseurs 

- Montres digitales, thermomètres, compteurs, voltmètres et multimètres 
- Afficheurs d'instruments de mesure divers 
- Afficheur de canal de télévision 
- etc. 

NSM 4307 

NSM 4507 

Mole 1: Tolerances: XXX + 0.015 (0.38) 
Note 2: Scsle: none 

Nn Na Eliielrical Cainrell<l*ra 
1 QND 
2 Enible in 
3 D i l i  ln 
4 Clock ln 

5 VDD 
0 VLED 

Pin No. 'Eloclrlcnl Ccnnrsllon 
1 GND 
2 Ensble ln 
3 Dota ln 
4 Clock ln 

5 VDD 
0 VLED 
7 Brlohlnwss Input 
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Afficheurs à cristaux uides LCD 
Liquid Crysta 

LC 382040-40 1 LC 382080-4 19 (Multiplex) 
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7.5 Afficheurs à cristaux liquides LCD 
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Numeros d'identification 

Numéros d'identification - 
LC 51 30 3 1 3 0 0  15 1 S 

Exemple : 
Numéro d'identification complet : 
Aff icheur a cristaux liquides, structure nématique 

Longueur des côtés de contacts (largeur de l 'afficheur) 

Hauteur de I'afficheur 
Nombre des positions d'affichage : 

l e r  chi f fre : Nombre des positions d'affichage complètes 
2 e  chif fre : Nombre des positions d'aff ichage partielles 
(dans ce t  exemple : Aff ichage à 3 chiffres 112, 
le premier chif fre est seulement un  1)  

Epaisseur du  verr 
1 = 2 x 0 , 5 5  
7 = 2 x 0 , 7 0  m m  
4 = 2 x 0 , 8 5 m m  
3 = 2 x 1,10 m m  

Mode de commande 

O = statique 
1 = multiplexé, 1 : 2 
1 = multiplexé, 1 : 3 
2 = multiplexé, 1 : 4 - 1 : 1 6  
4 = multiplexé, 1 : 7 - 1 : 1 2  
5 = multiplexé, 1 : 1 3  - 1 : 2 4  

Numéro d'installation courant 

Filtre polarisant 
0 9  : Sans fi ltr 
1 5  : réflectif, gamme de température standard 
2 1  : transflectif, gamme de température standard 
2 2  : transmissif, gamme de température standard 
2 7  : transflectif, gamme de température élargie 
2 8  : réflectif, gamme de température élargie 
3 5  : transmissif, gamme de température standard 
3 7  : transmissif, gamme de température élargie 

connexions1 ) 
O : sans broche, pour connexion par collage conducteur 
1 : avec bande de broches de contact  de 5 m m ,  DIP-3 
2 : avec bande de contacts collées, DIP-2 
3 : avec bande de broches de contacts de 7,5 min, DIP-3 
4 : avec bande de broches de contacts  de 10,5 mm,  DIP-3 
5 : avec connexions spéciales, par ex. DIP-2 

Gamme de température 
S : gamme de température standard, telle que définie par les feuilles de caractéristiques 
E : gamme de température étendue, telle que définie par les feuilles de caractéristiques 

1) DIP (Dual lnline Pins = Broches de connexions en double ligne) 
DIP-2 : Bande de connexions sans butée d'extrémité, un côté plastique, un côté ressort de contact. 
DIP-3 : Bande de connexions avec butées d'extrémité ; doubles ressorts de contact, boîtier plastique 
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717.5.2 

Feuille de caractéristiques 

Caractéristiques d'utilisation : 

(pour UUeff = 4'5 V et = 25°C) 

Tension d'utilisation 
Tension continue utile pour la tension d'utilisation 
Fréquence d'utilisation optique 
Consommation spécifique en courant 

Uueff = 4,5 (3 ... 6) V 
U,, 100 mV 
f = 32 (30 ... 100) Hz 
Is,,é = 15 ( 40) nA/mm2 

Matières des cristaux liquides 

1 ) Mux : Commande multiplexée 
2) Interne : Pour installation dans un environnement normal 

Externe : Pour installation dans un environnement sévère 
3 )  Température de stockage selon les recommandations IEC 68-2-1. température max. au plus durant 3 jours 
4) Compensation en température indispensable 

Tenips de montée 
i 25OC 

(nia) 

40 

80 

50 
90 
90 

200 
200 

Type 

V2 

V 3 

V4 

Teinpératures 
d'utilisation 

(OC) 

-25...+80 

O... + 50 

- 25 ... + 80 
+ 10 . . .+ 40 
-25... +70  

0 . ~ 4 0  
0 . . . + 5 0  

Températures 
de stocl<age 

(OC) 

-40 . . .+90  

-25. . .+70 

- 40.. . + 85 

V5 

Mode de comii~aiide') 

statique 

Mux 1 : 2 

statique 
Mux 1 : 2 
Mux I : 2 

M u s  1, : 3 
Mux 1 : 3 

0. . .+40 
0 . . . + 5 0  
0 . . .+50  

Domaine d'iitilisatioii2' 

interne, rapide 

interne 

externe 
externe 

externeJ' 

interne 
interneJ' 

-25. . .+70 200 

300 

WIux 1 : 4 
M u s  1 : 4 
Mux 1 : 8 

interne 
iiiterneJ' 
interne4' 
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7.5 Afficheurs à cristaux liquides LCD 

Circuits de commande pour afficheurs à cristaux liquides avec générateur de la fréquence d'utilisation intégré 

Type 

HEF 4543 B 

HEF 4754 V 

SAA 1062 T 

PCE 2100 

P ( 'E  21 1 1  

['CE 21 12 

Mode de coininaiide 

statique 

staiiqiie 

statique 

M U S  2 

MUS 2 

\iaiiyiie 

Eiilrée des doii~iées 

BCD 

analog 

serie 

serie 

\ei-ic 

\crie 

Sorties 

7-Segment 

18-Segments 
Quasi-Analog 

20-Segments 
sélection libre 

40-Segments 
sélection libre 

et 2 LED 

64-Segiiien ts 
sélection libre 

32-Segineiiis 
sélection libre 

Boîtier 

DIL-16 
SO- 16 

DIL-28 

DIL-28 

DIL-28 
SO-28 

DI L-40 
VSO-40 

DI L-40 
VSO-40 

Technologie 

LOCMOS 

LOCMOS 

PL 

CMOS 

CRilOS 

CMOS 


