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Partie 7 : Tableaux de caractbristiques 

Caractéristiques importantes 
des matériaux techniques 

Matière 

Aluminium 
Antimoine 
Plomb 
Bronze 
Chrome 
Fer 
Fonte grise 
Acier 
Verre 
Or 
Caoutchouc 
Diamant 
Graphite 
Constantan 
Cuivre 
Magnésium 
Manganine 
Laiton 

Densité 
Q 9 

kg/dm3 

2,70 
6,68 
11,34 
7,4-8,9 
6,92 
7,86 
7,6 
7,7 
296 
19,3 
0,92-0996 
3,51 
2,25 
8 8  
8,92 
1,74 
g94 
8,1 

Coef. de 
dilatation 
entre O 
e t1M06  

degpé 

23,8 
10988 
28,O 
r, 17,5 
g95 
12,3 
1095 
GZ 11,5 
7-10 
14,2 
77 
193 
7,86 
15,23 
16,5 
26,O 
17,5 
18,40 

Conduc- 
tibilité 
thermique 
àO°Ckcal 
mh degré 

180 
187,2 
29,52 
21,96-5094 

- 
61,2 
39,6 
38,88 
0,612 
266,4 
0,18 

- 
4,32 
19,44 
331,2 
144 
18,792 
93,6 

Point 
de fusion 

('6) 

658 
63095 
327,3 
% 900 
1800 
1530 
1200 
1350 
- 

1063 
125 
ryN 3600 
W 3600 
M 1280 
1083 
650 

- 
"Y 900 

Point 
d'ébullition 
("6) 

2270 
1640 
1730 

- 
2400 
2500 

- 
- 
- 

2700 
- 

4200 
- 
- 

2330 
1110 

- 
- 



P a ~ i e  7 Chapitre 11.1 pane 2 Caractéristiques des matières techniques 

Parlie 7 : Tableaux de caractéristiques 



Caractéristiques des matiéres techniques Partie 7 Chapitre 11.4 page 1 

Partie 7 : Tableaux de caractéristiques 

Caractéristiques physiques des 
principaux conducteurs é ectriques 

Matihre 

Aluminium 
Plomb 
Chrome 
Fer 
Or 
Iridium 
Cadmium 
Cuivre 
Magnesium 
Molybdène 
Nickel 
Palladium 
Platine 
Mercure 
Argent 
ïàntale 
Bismuth 
Tungstène 
Zinc 
Etain 

=sistance 
spécifique 
e 
à 20 OC 
Qmm2/m 

0,025 
0,188 
0,026 
0,lO 
0,020 
0,046 
0,076 
0,016 
0,046 
0,053 
0,061 
0,109 
0,098 
0,958 
0,015 
0,124 
192 
0,049 
0,048 
0,lO 

Conduet. 
K 
à 20 O 6  

m/Qmm2 

40,O 
5,32 
38,1 
10,O 
50,O 
21,7 
13,15 
62,5 
21,7 
18,8 
16,4 
9,18 
10,2 
1 ,O4 
66,6 
$,O7 
0,83 
20,4 
20,8 
10,O 

Densité 
6 
à 18 OC 
kg/dm3 

z970 , 
11,34' 
6,92 
7,86 
19,3 
22,42 
8,64 
8,92 
1,74 
10,2 
8,90 
11 $97 
21,45 
13,55 
10,50 
16,65 
9,8 
19,3 
7,23 
7,28 

coefficient 
de 
dilatation 
entre 0 OC 
et 100 OC 
10-~/degré 

23,8 
28,O 
8,5 
12,3 
14,2 
6,6 
41,6 
16,5 
26,O 
5,1 
13,O 
11,0 
8,99 
60,3 
19,5 
6,6 
13,s 
4,50 
26 
26,7 

Symbole 

AL 
Pb 
Cr 
Fe 
Au 
Ir 
Cd 
Cu 
Mg 
Mo 
Ni 
Pd 
Pt 
Hg 
Ag 
ïà 
Bi 
W 
Zn 
Sn 
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14.4 Cairactéristiques physiques 
des principaux conducteum électriques 

Matière 

Bronze 

Constantan 

Manganine 

Laiton 
Maillechort 

Cupro-Nickel 

Platine-Iridium 
Platine-Rhodium 
Platine-Argent 

@sistance 
spécifique 
e 
à 20 OC 
Qmm2/m 

0,18 

0,50 

0942 

0,063 
0,30 

0,43 

0,32 
0,20 
0,20 

Conduc- 
tibilitg 
K 
à 20 O C  

m / Q m m 2  

5,56 

2,04 

2,32 

15,9 
3,33 

2,32 

3,13 
%O0 
%O0 

Densité 
6 
à 18 '6 
kg/dm3 

8,1 

8,8 

8,4 

8,4 
8,5 

8,7 

- 
21,6 
19,3 

coefficient . 
de 
dilatation 
entre 0 '6 
et 100 '6 
10-~ /~rd  

17,5 

15,2 

17,5 

18,4 
18,36 

- 

9 
- 
- 

Symbole 

88 Cu, 12 Sn 

54 Cu, 45 Ni, 
(1Pb) 

1 Mn 
86 Cu, 2 Ni, 
12 Mn 
66 Cu, 34 Zn 
60 Cu, 17 Ni, 
23 Zn 
54 Cu, 26 Ni, 
20 Zn 
90 Pt, 10 Ir 
90 Pt, 10 Rh 
20 Pt, 80 Ag 
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Résistivité des principaux métaux 
isés en é ectronique 

Argentan: alliage de cuivre, nickel et zinc Manganine : alliage de cuivre, manganèse et 
Nickelchrome: alliage de chrome et nickel nickel 
Constantan : alliage de cuivre et nickel dont Nickeline : alliage de cuivre, zinc et nickel 
la résistivité reste la même quelle que soit la 
température (Voir tableau en page 2) 
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1 1.2 Résistivité des principaux métaux 
utilisés en électronique (Qlml 
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Résistivité des conducteurs 
en cuivre 
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Caractéristiques physiques 
des principa es matières iso 

Matière 

Bakélite 
Revêtement 
bitumineux 
Résine epoxy 
Verre 
Mica 
Caoutchouc 
Ruban enduit 
Ebonite 
Carton imprégné 
Air sec 
Résine mélamine 
Papier imprégné 
Papier paraffiné 
Résine phénolique 
Plastique phénolique 
Plastique phénolique 
Plexiglace 
Polyamide 
Polyéthylène 
Polyuréthane 

Densité 
Q ,  
kg/dm3 

1,3 

1,l ... 1,6 
1,25 
2,5 
2,6 
0,95 
1 3  
1915 
1,4 
1,3.10-' 
1,5 
099 
0,8 
1,25 
1,8 
1,8 
1,18 
1,l-1,2 
0,92 
1,2 

Résistance 
transversale 
spécifique 
e D 
Cl cm 

1011 

1 015 
1 ok6 
1 oi4 
1 016 
1 015 
1 O" 
1 016 
10'" 

- 
- 

1 015 
1 015 
1012 
1 O" 
1 O" 
1 ok5 
1 O" 
1 016 
1oi0 

Tension de 
claquage 
Ed 
kV/mm 

10 ... 12 

20 ... 40 
15 ... 40 
20 ... 50 
60 ... 180 
16 ... 50 
40 ... 50 
15 ... 40 
20 ... 30 
2,4 
10 ... 15 
60 
60 
20 
10 ... 20 
10 ... 20 ' 
30 ... 45 

- 

50 
20 

Stabilité à la 
température 
6 / O C  

150 

110 
80 
150 
800 
60 
125 
60 
120 

- 
150 
1 O0 
100 
155 
150 
150 
80 
60 
40 
50 
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7/11.5 Caractéristiques physiques 
des principales matières isolantes 

Matière 

Polystyrol 
Polyvinyle chlorique 
Porcelaine 
Presspahn 
Quartz 
Verre quartzeux 
Stéatite 
Huile 
de transformateur 
Eau distillée 

Densité 
e ,  
kg/dm3 

l905 
194 
2 2  
1 2  
z97 
2,2 
2,s 

0984 
l90 

Résistance 
Transversale 
spécifique 
e D 
aZ * cm 

loi4 
1 oi3 
1 015 
log 
1016 
1016 
10'~ 

10Is 
1 01° 

Tension de 
claquage 
Ed 
kV/mm 

50 
40 ... 90 
30 ... 35 
6... 11 

- 
25 ... 40 
20 ... 30 

12 ... 20 
- 

Stabilité à la 
température 
S / O C  

70 
75 
600 
80 
1000 
1000 
500 

80 
- 


