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Combinaisons de valeurs

de résistances

d’aprés la norme E 12

11 est parfois nécessaire de disposer de résis-
tances ayant une valeur bien définie qui ne
figurent pas dans la liste des résistances stan-
dard dont les valeurs sont établies selon la
série normalisée E-12 (10, 12, 15, 18, 22,
27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100). Il est alors
nécessaire de monter plusieurs résistances
en série ou en paralléle pour obtenir la
valeur recherchée, ce qui nécessite parfois
beaucoup de temps de calcul.

Les tableaux ci-dessous sont établis de
facon a permettre de trouver la combinai-
son de résistances standard, soit en paral-
lele (//), soit en série (+ ), pour avoir toutes
les valeurs de 10 a 100 kOhm selon la série
arithmétique. Ces tableaux permettent éga-
lement d’avoir les combinaisons pour les
gammes de 1 a4 10 Ohm, de 10 & 100 Ohm,
de 100 a 1 000 Ohm, de 1 & 10 kOhm, etc.

12//180

10...11 kQ 10,8 18//27 1 1 gg 15//47
9.9 18//22 10,82 10+0,82 11.38 12//220
10,0 10 - 10,83 15//39 11,5 6,8+47

8,2+1,8 10,9 8,2+2,7 8,2+3,3
10,1 6,8+3,3 10,91 12/120- 10+1,5
10,2 12//68 11,65 18//33
10,3 56+4,7 11.8 10+1,8
10,31 15//33 11..12kQ 11.83 15//56
}8’27 ‘13'22//;32 11,0 10+1 12...13kQ

) 22//22

10,56 10+0,56 11,11 12//150 12,0 12
10,68 10+0,68 ’ | 12,1 8,2+3,9
10,7 6,843,9 11,2 5,6+5,6 12,12 22//27
10,71 12//100 10+1,2 12,2 10+2,2
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12,29 15//68 15,25 18//100 19,19 22//150
12,32 18//39 15,3 12433 19,2 18+1,2
12,4 6,8+5,6 15,6 10+5,6 19,33 27//68
12,56 1240,56 15,65 18//120 19,39 33//47
12,68 15//82 15,79 22//56 19,5 39//39
1240,68. 15,82 15+0,82 18+1,5
12,7 10+2,7 15,95 27//39 19,6 22//180
12,82 1240,82 19,7 15+44,7
12,9 8,2+4,7 16...17 kQ 19,8 18+1,8
13..14 kh 1607 181150 2.
. 20,0 22//220
13,0 1241 16,2 1541,2 . o0
13,02 18//47 16,36 18//180 20.2 oy
13,04 15//100 16,4 8,2+8,2 . fBio's
13,2 1241,2 16,5 15+1,5 00.31 B\J\rmm_
13,3 10+3,3 16,62 22//68 o4 o570
13,33 15//120 16,64 18//220 .
13,5 12415 16.7 12+4,7 20,6 15+5,6
13,6 6,8+6,8 16,8 10+6,8 2063 2211830
13,62 18//56 16,88 18//270 20,7 18+2,7
13.64 15//150 20,76 33//56
138 8.245.6 17..18 k 20,83 22//390
12+1,8 17,07 18//330 m“mw wwﬁmw
13,85 15//180 1715 27//47 o126 S
13,9 10+3,9 172 15422 e mmﬁwow
_ 17,35 22//82 21'31 39//47
14,04 15//200 17,7 15+2,7 21,6 22//1200
K.mu mm\\ammm 17,88 33//39 21,8 15+6,8
. +2, 21,9 18+3,9
14,21 15//270 18...19 kO 220 22
14,23 18//68 18,0 18 | 12410
14,44 15//390 18,03 22//100 22,04 57//1120
14,7 10+4,7 18,2 10+8,2 2222 33//68
12+2,7 18,22 27//56 22,47 224+0,47
14,76 18//82 18,3 15+3,3 207 1844.7
14,85 27//33 18,59 22//120 22,88 97//1150
14,99 22//147 Hm.m “m+w.w 22,99 39//56
. +8,
15...16 k) wwm mmH w »
19...20 kO . .
15,0 15 22412
8,2+6,8 19,0 18+1 03 48 27//180
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23,5

23,53
23,6
23,8
24,0
24,05
24,2
24,55
24,7
24,79
24,8
24,81
24,96
25,0
25,25
25,3
25,63
25,55
25,88
25,9
26,2
26,43
26,7
27,0

27,05
27,6

27,79
27,89

28,0

28,06
28,2
28,5
28,7
28,8

29,2
29,41
29,43
29,7
29,88

47//47
22+1,5
33//82
18+5,6
22+1,8
12+12
2711220

22422

27/1270
22+2,7
39//68
18+6,8
33//100
27//330
15+10
27//390
22+3.3
27/1470
47//56
33//120
22+3,9
18+8,2
39//82
22+4,7
27
15412
33//150
22+5,6
47//68
33//180

56//56
18+10
39//100
27+1,2
27+1,5
33//220
22+6,8
27+1,8
27+2,2
33//270
39//120
27+2,7
47//82

30...40 kO
30,0 33//330
30,2 22+8,2
30,3 27+3,3
30,43 33//390
30,71 56//68
30,83 33//470
30,9 27+3,9
30,95 39//150
31,16 33//560
31,47 33//680
31,7 27+4,7
31,97 47//100
32,0 22+10
32,05 39//180
32,6 27+5,6
33,00 33
18+15
33,13 39//220
33,28 56//82
33,77 47//120
33,8 27+6,8
34,0 68//68
22412
34,08 39//270
34,5 334+1,5
34,8 33+1,8
34,88 39//330
35,2 27+8,2
33+2,2
35,45 39//390
35,7 33+2,7
35,79 47//1150
35,9 56//100
36,0 18+18
36,01 39//470
36,3 33+3,3
36,46 39//560
36,88 39//680
36,9 33+3,9
37,0 22+15

27+10
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37,17 68//82
37,27 47//1180
37,7 33+4,7
38,18 56//120
38,6 33+5,6
38,73 47//220
39,0 39
27+12
39,8 33+6,8
40...50 kQ
40,0 22+18
40,03 47//270
40,48 68//100
40,78 56//150
41,0 82//82
41,14 47//330
41,2 38+8,2
39+2,2
41,7 39+2,7
41,95 47//390
42,0 27415
42,3 39+3,3
42,71 56//180
42,73 47//470
42,9 39+3,9
43,0 33+10
43,36 47//560
43,4 68//120
43,7 39+4,7
43,96 47//680
44,0 22422
44,45 47//820
44,6 39+5,6
44,64 56//220
45,0 27+18
, 33+12
45,05 82//100
45,8 39+6,8
46,38 56//270
46,79 68//150
47,0 47
47,2 39+8,2
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47,88 56//330
48,0 33+15
4741
48,71 82//120
48,97 56//390
49,0 27+22
39+10
49,35 68//180
49,7 47+2,7
50...60 k)
50,0 100//100
50,04 56//470
50,3 47+3,3
50,9 47+3,9
51,0 33+18
39+12
51,7 47+4,7
51,74 56//680
51,94 68//220
52,42 56//820
52,6 47+5,6
53,02 83//150
53,03 56//1000
53,8 47+6,8
54,0 27+27
39+15
54,32 68//270
54,55 100//120
55,0 33+22
55,2 47+8,2
56,0 56
56,34 82//180
56,38 68//330
57,0 39+18
47+10
57,9 68//390
59,0 47+12
59,3 56+3,3
59,41 68//470
59,74 82//220
59,9 56+3,9

60...70 k)
60,0 100//150
33+27
60,64 68//560
60,7 56+4,7
61,0 39+22
61,6 56+5,6
61,82 68//680
62,0 47+15
62,79 68//820
62,8 56+6,8
62,9 82//270
63,67 68//1000
64,2 56+8,2
64,29 100//180
64,35 68//1200
65,0 47+18
65,68 82//330
66,0 33+33
39427
56+10
66,67 120//150
67,756 82//390
68,0 68
56+12
68,75 100//220
69,0 47+22
69,82 82//470
70...80 kQ
71,0 56+15
71,63 82//560
71,9 68+3,9
72,0 120//180
39+33
72,7 68+4,7
72,97 100//270
73,18 82//680
73,6 68+5,6
74,0 47427
56+18
74,55 82//820
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74,8 68+6,8
75,0 150//150
75,79 82//1000
76,2 68+8,2
76,74 100//330
76,76 82//1200
77,65 120//220
77,75 82//1500
78,0 39+39
68+10
79,59 100//390
80...90 k)
80,0 47+33
68+12
80,82 82//6600
81,82 150//180
82,0 82
82,46 100//470
83,0 56+27
68+15
83,08 120//270
83,8 82+1,8
84,2 82+2,2
84,85 100//560
86,0 47+39
68+18
86,7 82+4,7
87,18 100//680
87,6 82+5,6
88,0 120//330
88,8 62+6,8
89,0 56+33
89,13 100//820
89,19 150//220
80...100 k() _
90,0 180//180
90,2 82+8,2
80,91 100//1000
81,76 120//390
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92,0
92,31
93,01

93,75
94,0

82+10
100//1200
100/
//(1000+330)
100//1500
47+47
82+12

94,74
95,0

95,59
96,43
97,0
98,0

100//1800
56+39
68+27
120//470
150//270
82+15
47+33+18
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98,82
99,0
100,0

101,0
102,0
103,0

120//560
180//220
100
82+18
68+33
120//680
56+47
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