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L'amplificateur que nous vous proposons de 
réaliser est un mplificateur stéréo avec correc- 
tion de tonalité et balance droite-gauche. 
Sa puissance efficace de sortie est de 20 watts 
par canal sous une impédance de 4 ohms. 

R6le d'un amplificateur 

L'amplificateur de puissance comme son nom 
l'indique constitue l'organe de puissance dans 
la chaîne musicale. 
Il délivre une tension et un courant proportion- 
nels au signal musical servant à faire osciller 
les membranes des haut-parleurs. 
Le signal musical que reçoit l'amplificateur 
peut venir de n'importe quel élément de lec- 
ture ou de création de musique. 
Ce signal doit obéir à certains critères : 
- une tension de 775 mV en crête (0 Db). 
- une impédance en ligne constante. 
Cette impédance varie suivant l'organe géné- 
rateur et peut aller de 10 KOhms pour une 
entrée m-nétique à 500 KOhms pour une 
entrée cérmique. 
Cette différence d'impédance se justifie par la 
présence ou non d'un pré-amplificateur. 
Dans un lecteur de cassette, les signaux lus tran- 
sitent au travers d'un pré-amplificateur suffi- 
samment puissant pour obtenir 775 mV sous 
une hpédance aussi « faible » que 10 KOhms. 
Dans une platine tourne-disque, tout au con- 
traire, les signaux émanant de la cellule de lec- 
ture sont directement transmis à l'amplifica- 
teur. Etant donné la puissance de sortie d'une 
cellule céramique, il faut que l'impédance de 
ligne soit forte pour obtenir 775 mV. 

Le rôle principal de l'amplificateur est donc 
d'amplifier ce signal musical sans lui apporter 
de distorsions et sans ajouter de bruits 
parasites. 
Ces bruits électriques sont quantifiés et leur 
mesure aboutit à l'expression du rapport 
signal/bruit . 
C'est sur ces points importants que l'on jugera 
la qualité d'un amplificateur et sa fidélité. 

Description du montage 

Ce montage se présente sous forme de « kit )) 
et est distribué par son créateur à l'intérieur 
d'une boîte de vidéo-cassette VHS. 
Cette 'présentation sobre et originale garantit 
l'intégrité du montage. 
A l'ouverture de cette boîte, on trouve en pre- 
mier lieu un résumé clair de la syrnboEque élec- 
tronique expliquant les brochages des compo- 
sants les plus usités. 

Au dos de cette page, on trouve un précieux 
tableau en couleur rappelant le code du mar- 
quage des résistances et des capacités ainsi que 
la représentation des différents outils d'un 
électronicien. 
Une seconde page nous montre le tracé à 
l'échelle 1 du circuit imprimé simple face avec 
en regard l'iniplantation réelle des composants. 
La dernière page est composée du schéma élec- 
trique du montage, de la liste des composants 
et des instructions de montage de ce « kit ». 
Un petit sachet plastique contient la visserie 
nécessaire au montage des radiateurs ainsi que 
le connecteur de sortie de l'amplificateur. 
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Un sachet plus important contient les compo- 
sants électroniques. 
Le circuit imprimé, les potentiomètres et les 
radiateurs sont livrés directement dans la boîte. 

Principe de fonctionnement 

Le signal musical est appliqué sur un étage pré- 
amplificateur constitué d'un transistor monté 
en collecteur commun. 

Ce montage garantit l'adaptation d'impédance 
de l'amplificateur et procure une puissance suf- 
fisante pour attaquer l'étage de correction de 
tonalité. 
Ce correcteur de type Baxandall est classique 
et efficace. 

Après cette correction un potentiomètre com- 
mun aux deux canaux assure, par mise à la 
masse des signaux, un effet de balance. 
Le signal restant est appliqué à un potentio- 
mètre monté en diviseur assurant la variation 
de volume. 

Le composant amplificateur intégré TDA 2004 
reçoit ce signal BF sur sa broche d'entrée. 
Ce circuit intégré ne nécessite que quelques 
composants passifs pour assurer les fonctions 
de filtrage et contre-réaction habituelles d'un 
amplificateur. 

L'étage interne de sortie étant constitué par 
deux transistors intégrés en pont, le haut- 
parleur est relié sans qapacité de couplage aux 
bornes de sorties. 

X : 1,8 à 2 , 2  Kn 
p e u t  ê t r e  r a j o u t é  e n  m e t t a n t  
un d o u b l e  i n v e r s e u r ,  pe rme t -  
t a n t  d ' a u g m e n t e r  d ' e n v i r o n  
8 dB l e s  m6diums. 

r e p r é s e n t é  

Fig. 1 : Schéma de principe 
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Réalisation 

Le montage du « kit » devra s'effectuer avec 
le maximum de précautions. 
La plus grande attention devra être apportée 
aux soudures réalisées avec un fer propre de 
20 watts au maximum. 
L'ordre de montage préconisé par la notice 
devra être suivi car c'est celui procurant le plus 
de sécurité c'est-à-dire : 

- les résistances en premier, 

- les capacités, 

- les straps, 

- les potentiomètres, 

- les transistors, 

- enfin les circuits intégrés prépositionnés sur 
leur radiateur. 

Nous avons rencontré un petit problème lors 
de la réalisation de ce « kit ». 

En effet, les perçages des-radiateurs sont faits 
par le distributeur et le trou servant à la fixa- 
tion de IC 2 est trop éloigné du circuit. 
De ce fait les broches de IC 2 ne dépassent pas 
assez du circuit côté soudure. 

Notez donc qu'une vérification des perçages est 
importante et qu'un ajustement simple devra 
être effectué s'il y a lieu. 

Comme le répète à juste titre la notice, faites 
une vérification sérieuse de votre montage 
avant de le mettre sous tension. 

Essais 

Le premier test de bon fonctionnement 
consiste à alimenter le montage et à se servir, 
comme les habitués le savent, de son odorat. 
Si aucune odeur et aucune fumée ne se déga- 
gent du montage on peut avancer dans les 
essais. 

Après avoir connecté deux haut-parleurs 
d'impédance correcte et en bon état, on court- 
circuite l'entrée de l'amplificateur. 

Manoeuvrez tous les potentiomètres pour 
dépister un éventuel crachotement. 

Appliquez maintenant à l'entrée un signal BF 
et vérifiez que l'étage des corrections de tona- 
lité joue son rôle. 

Poussez le volume en tenant un doigt sur les 
circuits intégrés. 

Ils doivent chauffer à la puissance maxi mais 
leur température doit être supportable. 
Il est d'ailleurs fortement conseillé de les mon- 
ter sur leur radiateur avec la graisse au sili- 
cone pour améliorer la dissipation thermique. 

Si tout marche correctement, il ne vous reste 
plus qu'à étudier la mise en boîtier de 
l'amplificateur. 

Pour une utilisation domestique, le distribu- 
teur suggère un montage simple d'alimenta- 
tion basée sur un transformateur 220/12 V 
supportant 3 ampères au secondaire. 
N'oubliez pas évidemment de protéger votre 
montage par un fusible approprié. 

Ce montage amplificateur est vendu moins de 
250 F par Télé Saint-Marc sous le numéro 
d'identification TSM 67. 
Il est disponible chez TSM à Franconville (Val- 
d'Oise) ainsi que dans tout le réseau de distri- 
bution TSM en France. 

Pour plus de renseignement, consultez TSM 
dont voici les coordonnées complètes : 

Télé Saint-Marc 
15, rue des Onze-Arpents 
95 130 Franconville 
Té1 : (1) 34 13 37 52 

1 3 e  complément 
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Fig. 2 : Plan d'implantation 
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Liste des composants 

1 circuit imprimé 
1 lot de visserie 
2 radiateurs 

Transistors 

T 1., 2 . . . . .  BC 408 ou équivalents 
NPN 

Circuits intégrés 

. . . . . . . . . . . . . .  ICI, 162 TDA 2004 

Potentiomètres 

. . . . . . . . . . . . . .  P l ,  P2 47K ou plus 
. . . . . . . . . . .  P3 POT double 17/5K 

P4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  100K ou plus 

Résistanees 

Condensateurs 
C i  à ~8 . . . . . . . . . .  1 0 0 ~ f  ou plus 
Cg, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220Mf 
c i 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l à ~ o ~ f  
Cl2  à C15 . . . . . . . . . . . . .  1 à 10Mf 
C21 à 626 . . . . . . . . . . . . . . . .  l00Nf 
C29 à C32 . . . . . . . . . . . . . . . .  100Nf 
C27,28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22Nf 
C33, 34 . . . . . . . . . . . . . .  8,2 à 10Nf 
C35 . . . . . . . . . . . . . .  470Mf ou plus 
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